B o) BLACKBOX

Die ultimative Lésung zum Testen lhrer Mensch-
Maschine-Schnittstelle (MMI)




BLACKBOX

o
D I e B I a c k Box ist ein spezialisiertes Testgerat

von Tritem, das einen Manipulator und eine Kamera in einem Gehause
vereinigt, um die menschliche Hand und die Augen zu imitieren. Damit
lasst sich die MMI-Software in einer einheitlichen Infrastruktur testen.
Sie ist duBerst flexibel und funktioniert mit jeder Art von MMI-Display,
solange dessen physikalische Abmessungen in die durch das Gerat
vorgegebenen Begrenzungen passen (siehe technische Daten).

Die BlackBox wurde als Instrument fir die Testautomatisierung
entwickelt und kann auch problemlos Uber langere Zeit betrieben werden.
Ein Vergleich mit dem manuellen Testbetrieb verdeutlicht den
Leistungsgewinn durch die Nutzung der BlackBox:

Manueller Test BlackBax
8 Stunden /5 Tage in der Woche 24 Stunden /7 Tagein der Woche
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Gehause und Rahmen

Das Gehause der BlackBox schiitzt den Inhalt vor unerwiinschtem
Lichteinfall, wobei durch ausreichende Beltftung eine adaquate
Warmeableitung garantiert ist. Eine wirksame Schallddammung verhindert
storende Larmbelastungenin der Box.

Der sehr stabil ausgelegte Gerdterahmen stellt die korrekte
Wiederholbarkeit der Tests sicher, wahrend eine Autokalibrierungsfunktion
die Prazision der BerUhrung auch wahrend der langsten Testserien aufrecht
halt.
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Kamera und Manipulator

Die leistungsstarke Farb-CMOS-Kamera der BlackBox sorgt in Kombination

mit einer Linse mit geringer Verzerrung fur optimale Bildqualitat.

Die Kamerabefestigung ist einstellbar, damit das Festbrennweiten-Objektiv
den vollstadndigen Bereich des installierten Displays abdecken und somit die
gesamte Flache des Sensors nutzen kann.

Der in der BlackBox enthaltene Manipulator kann sowohl mit Touchpanels als
auch mit herkdmmlichen Tasten arbeiten.
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Software

Zur BlackBox gehort ein speziell abgestimmtes Software-Paket, bestehend aus:

Einer speziellen Steuerungsanwendung fur die Kalibrierung der Kamera
und zum manuellen Testen der MMI, um dem Benutzer eine freie
Interaktion mit dem Display zu gestatten.

Einer Bibliothek mit externer Schnittstelle, um das Gerat per Skript zu
steuern. Dadurch lasst sich die BlackBox in jede bestehende
automatisierte Testinfrastrukturintegrieren.

Einem NI Vision-Modul - unsere fur Bildanalyse, OCR und
Mustererkennung empfohlene Losung.

Geratetreiber 6 Dokumentation.
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Technische Spezifikationen

AuBenabmessungen 753 mm x 754 mm x 593 mm
Display-Abmessungen (max.) 33cmx38cm

Unterstiitzte Art von Displays Berthrungsempfindliche* Panels und Panels
mit eingebauten mechanischen Tasten

Touch-Auflésung +/- 0,27 mm

Bewegungsgeschwindigkeit bis zu 0,7 m/s

Bildauflésung

Bildrate

Bildanalyse NI Vision (empfohlen)
PC-Anforderungen PC mit 1x USB 3.0 und 1x USB 2.0,

Test-TOOI'Klasse T2** * Resistive beruhmfngsempﬂhL.‘lhche Panels werden a|§
Standard unterstitzt, kapazitive Panels und Tasten sind nach
Modifizierungen verfigbar; ** wie durch EN 50128 spezifiziert
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